Zweifaden-Staffiermaschine fiir Sdume halbgefiitterter Sakkos 3 1 OOD
Two thread felling machine for half-lined jackets

Zweifaden-Staffiermaschine fiir Sdume halbgefiitterter Sakkos

Die Stoffsdume halbgefiitterter Sakkos werden 6 mm (bei diinnerem Material 4 mm bzw. bei dickerem Material
8 mm) von der Kante entfernt staffiert (Tagesleistung 320 - 400 Sakkos).

Da bei diesem Arbeitsschritt das montierte Sakko rechts von der Naht liegt, besitzt die Maschine einen Durch-
gangsraum von 50 cm. Sie kann durch serienmal3ig beigegebene Zusatzteile fiir die Futtersaumverarbeitung um-
geriistet werden.

Two thread felling machine for half-lined jackets i

For felling fabric hems on half-lined jackets 6 mm under the hem edge (4 mm in case of thinner fabrics, 8 mm in
case of thicker fabrics) with a daily output of 320 up to 400 jackets.

Featuring an arm-clearance of 50 cm so the assembled jacket is oriented on the right hand of the seam during this
operation. The machine includes conversion accessories for felling linings.
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Technische Daten / specifications
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Stichzahl / Speed

mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 1300 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1300 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 2,0-6,0mm

t Unter-, und differenzierender Seitentransporteur /
bottom and adjustable lateral feed

verschiedene Transporteure optional /
various feed devices optional

| 2 gefederte Taucher / 2 spring loaded plunger

Stichplattendffnung / needle plate opening

8,0 mm

el 7,0 mm optional
. 10,0 mm optional
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital
Nadelpendelung / needle oscilation
7

Nadelsystem / needle system

Strobel 1828 E

\, Nadelstarke / needle size 70-100
Abnehmbare Arbeitsplatte / removeable work plate
Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away work plate optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 370 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / stitch type

Zweifaden-Blind-Doppelsteppstich typ 313 /
two thread blind lock stitch typ 313

Faden (empfohlen) / recommended thread

PES No 120 - 300

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 0,31 | pro Arbeitshub / 0,31 | per stroke
Stellflache / required space 0,5mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1200 min-1 LpAm 74,9 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3
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