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MAQUINA PONTO CORRIDO ELETRONICA
COM SISTEMA DE CONTROLO
DO COMPRIMENTO DO PONTO




A4 E Produto: Maquina de costura ponto corrido eletrénica com sistema de controlo do comprimento do ponto
Caracteristicas: Ponto preciso, silenciosa, costura inversa, varios pontos

1

Tecla para Reset

2

Meio Ponto

3

Costura Inversa

1 Tamanho de ponto de alta precisao

O comprimento do ponto deixa de ser mecanico (tipo Jack A4, A5),
e passa a ser eletronico (controlado por um motor servo/eletrénico).
Esta nova funcao permite regular o tamanho de ponto em 0.1mm.

Espacamento 4
entre agulhas

5

Ventoinha

6

Intrugdes QR code

7

Porta USB

2 Remates

Os remates podem ser feitos em qualquer comprimento de ponto,
A funcao de bloqueio restante da linha frontal e traseira esta disponivel
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3 Pontos decorativos

A maquina Jack A5E, tem a possibilidade de fazer pontos decorativos.
Estes pontos decorativos podem ser editados para proporcionar o

melhor ponto em diferentes tipos de roupa.

5 Pontas curtas

O sistema do corte de linha mantém-se o mesmo dos modelos
A4S e A5, que oferecem um corte de linha, com o tamanho de
linhas na casa dos 3.5mm.
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normal type step motor

computerized machine computerized machine

4 Costura inversa silenciosa

Costura controlada por um motor a passo a passo, que permite
obter um ambiente silencioso e confortavel.

6 Porta USB

Porta USB nao apenas para carregar o teleméve, mas
também para colocar uma ventoinhas ou atualizar o software.

Velocidade
Costura Fino/Médio Grosso
(s.p.m)

Dimensoes
(mm)

L] ~
Especificacoes
No. Comprimento Altura
Modelo Agulha Linhas do Por;to do ((Zalcador
(mm mm)
A4E DBx1 11-18# 2 5 5-13
A4E-H-M DBx1 11-18# 2 5] 5-13
A4E-H DPx5 18-21# 2 5 5-13
A4E-CP DBx1 11-18# 2 5 5-13

5000

5000

3500

5000

v / 695x295%550 41/47
v / 695%295x550 41/47
v N 695x295x550 41/47
v / 695%295%550 41/47

Nota: A caixa de controlo QIXING e POWERMAX séo opcionais, lancadeira japonesa, corte de linha automatico, costura inversa automatica, levantamento do calcador automatico, tensor eletrénico, comprimento do

ponto 5mm, comprimento do ponto 7mm é opcional, P significa que multiplica por 1.6 lancadeira.



